RGVO95WFM PN



Basic

Marque ROSIERES
Code EAN 8016361921276
Nom Produit / Famille GOG

Nom produit / Référence Commerciale

RGV95WFM PN

Nombre total de positions simultanées

Nb de brlileurs gaz

Nb zones de cuisson électrigues

Nb de foyers électriques

Nb de foyers radiants

Nb de foyers halogénes

Nb de foyers a induction

Nb de zones de chauffage électrique

5
5
0
0
0
0
0
0

Type de dispositif de controle

NC

Emplacement du bandeau de
commandes

Avant de la plaque

Matériau de surface basique VERRE TREMPE
Type de cadre NC

Couleur du cadre NC

Autres coloris disponibles NC
g/lva;ssification branchement électrique

Classification branchement gaz (W) 11500
Voltage (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50

Taille requise de la niche pour 480X560
installation (mm)

Largeur (mm) 745
Dimensions du produit (mm) 745X510X35
Poids net (kg) 12

Poids brut (kg) 13

Hauteur Produit Emballé (mm) 140

Largeur Produit Emballé (mm) 900
Profondeur Produit Emballé (mm) 600

Volume (m3)

Base

Accessoires inclus

Esthétique

Type de manette NC
Matériau manette NC
Couleur manette Noire




Features

Emplacement du premier élément
chauffant

Type du ler élément chauffant
Dimension du ler élément chauffant
(mm)

Puissance du ler élément chauffant
(W)

Emplacement du second élément
chauffant

Type du 2nd élément chauffant

Dimension du 2nd élément chauffant
(mm)

Puissance du 2nd élément chauffant
(W)

Emplacement du troisieme élément
chauffant

Type du 3eme élément chauffant

Dimension du 3eme élément chauffant
(mm)

Puissance du 3meélément chauffant
(W)

Emplacement du quatrieme élément
chauffant

Type du 4eme élément chauffant
Dimension du 4eme élément chauffant
(mm)

Puissance du 4me élément chauffant
(W)

Emplacement du cinquieme élément
chauffant

Type du 5eme élément chauffant

Dimension du 5eme élément chauffant
(mm)

Puissance du 5me élément chauffant
(W)

Emplacement du sixiéme élément
chauffant

Type du 6eme élément chauffant
Dimension du 6eme élément chauffant
(mm)

Puissance du 6me élément chauffant
(W)

Témoin de mise sous tension

Témoin de fonctionnement du foyer
Type de couvercle

Type de grille support

Type de dispositif de sécurité gaz

Avant gauche

Braleur gaz auxiliaire
51

1000
Haut gauche

Bradleur gaz ultrarapide
101

2500
BAS DROIT

Braleur gaz semirapide
76

1750
Haut a droite

Brdleur gaz semi rapide
101

2500
Milieu

Brdleur gaz quadruple couronne
135

4200
NC

Braleur gaz auxiliaire

Non
NC

Electromagnétique pour chaque foyer



Systéme d'allumage Non

Témoin de chaleur résiduelle NC

Interrupteur marche / arrét Non

Minuterie électronique Non




